TAMTRON

TAMTRON
ONE TIMBER
-PUUTAVARAVAAKA

Kuormaa tasmallisesti — maailman tarkimmalla ja
myydyimmalla tyyppihyvaksytylla puutavaravaa’alla.

Alikuormaus heikentaa tiekuljetuksen tehokkuutta, N

kun taas ylikuormaus voi johtaa tuntuviin sakkoihin. —
One Timber -puutavaravaa’an avulla varmistat, etta N\
jokainen kuorma pysyy asetetuissa painorajoissa ja EDUT o

tayttaa siten tiekuljetuksia koskevat sdadokset. Kul-
jettaja voi ndin maksimoida kuljetuksen hyotysuhteen
turvallisesti ja maaraysten mukaisesti.

> Hyvaksytty kaupalliseen
kdytt6on

> Helppo asentaa ja kayttaa
Punnitus tapahtuu kuormauksen aikana, jolloin valty- > Reaaliaikainen tiedonsiirto
taan turhilta ajokerroilta ulkopuoliselle ajoneuvovaa’alle. vaa’alta Tamtronin

Tama saastas aikaa seka parantaa tydn tehokkuutta. pilvipalveluun, 2477
» Luotettava punnitustulos

One Timber -puutavaravaaka on helppokéyttoinen ja kuormaustyylista riippumatta
suunniteltu nopeatempoiseen kuormaukseen jopa 10 » Kestava rakenne kaikkiin
tonnin kapasiteetilla. Vaaka on tyyppihyvaksytty (MID) olosuhteisiin

ja soveltuu siten kaupalliseen kayttoon EU-alueella.
Laskutus voidaan perustaa suoraan varmennetun
vaa’an punnitustietoon.

Tamtron on luotettu kumppani, jonka punnitusteknolo-
giaa hyodyntavat myos johtavat metsakonevalmistajat.

TAMTRON



Teknologia .......ccceveeveenercncsnennns
Kapasiteetti .......cceceeuerceursurneens 10t

Tyyppi

Mitat millimetreissa (ylempi — alempi)
184-100 80-100

INTUITIIVINEN NAYTTO JA
VENYMALIUSKARIIPUKE

One Timber -puutavaravaa’assa yhdistyvat
Tamtron One -ndyton innovatiiviset ominaisuudet
seka uuden sukupolven venymaliuskatekniik-
kaan perustuva punnitusriipuke. Komponentit
keskustelevat langattomasti, mika takaa nopean
ja tehokkaan toiminnan — asennus on vaivatonta
ja jarjestelma on kayttovalmis hetkessa. Vaaka on
suunniteltu raskaaseen, ymparivuorokautiseen
kayttoon ja tarjoaa siten tarkan punnitustulok-
sen myods vaativissa olosuhteissa. Vahaisen
huoltotarpeen ansiosta One Timber -puutava-
ravaaka toimii luotettavasti myds vaihtelevissa
saaolosuhteissa.
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Trailer (25)

One Timber
ajokone

One Timber
puutavara-auto

TAMTRON ONE-NAYTON

TEKNISET TIEDOT
> Mitat 205 x 144 x 45 mm
(ilman nayton asennustelinettd)
» Paino 1kg
(mukaanlukien ndytén asennusteline)
P Kayttojannite .....coceeceeecnnenee 12/24vDC
) Suojausluokka.... P67
» Toimintalampotila.......ceceuenee. -25-+50°C
b Nayttotyyppi.... 7” kosketusnaytto
P ResoluUtio .....cecececcecerieccncnene 800 x 480
p Liitantarajapinnat.........ccceceeue.. 4G, WLAN, GPS,
USB, Ethernet,
Bluetooth
MUUTA JOKAINEN
KUORMA TUOTTAVAKSI
— ONE TIMBERILLA:

TAMTRONIN PILVIPALVELU
— ONE CLOUD

Punnitustiedot siirtyvat vaa’alta pilveen saumat-
tomasti, jolloin ne ovat seka organisaation etta
tarvittavien sidosryhmien kaytettavissa. Tieto
on saatavilla reaaliajassa, juuri siella missa sita
tarvitaan — Tamtronin One Cloud -pilvipalvelu
tehostaa toimintaasi virtaviivaistamalla tiedon-
hallintaa sekéa paivittaisia prosesseja.

b Hallitse tietoa turvallisesti selkedn
kayttoliittyman avulla

b Laheta tilaukset suoraan vaa’alle nopeasti ja
vaivattomasti

» Punnitustieto saatavilla missa ja
milloin tahansa — 24/7

TAMTRON

Vestonkatu 11
33561 Tampere

Puh. +358 3 3143 5000
sales.onboard@tamtron.com

WWW.TAMTRON.COM

Tamtron on johtava edistyksellisten punnitusratkaisujen toimittaja maa-
ilmassa. Tarjoamme innovatiivisia punnitus- ja annosteluteknologioita,
kattavia elinkaaripalveluita seka nykyaikaisia, pilvipohjaisia digitaalisia
palveluita. Punnitusratkaisumme palvelevat rakennus-, kaivos-, puunja-
lostus-, jatehuolto-, logistiikka- ja valmistusteollisuutta. Padkonttorimme
sijaitsee Suomessa, ja toimimme globaalisti tytaryhticidemme seka
laajan kumppaniverkostomme kautta.
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