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|1 ZARZADZANIE DANYMI DLA KOLEI

TAMTRON




Z UWZGLEDNIENIEM SPECYFIKI
UZYTKOWNIKOW

WAZENIA NA TORACH DOKONUJE SIE W ROZNYCH CELACH, OD
WAZENIA KONTROLNEGO DLA POPRAWY BEZPIECZENSTWA PO
WAZENIE KOMERCYJNE W CELU ZAPEWNIENIA DOKLADNOSCI |
MOZLIWOCI ROZICZEN HANDLOWYCH. TAMTRON DOSTARCZA
SWOIM KLIENTOM SZEROKA GAME URZADZEN DO POMIARU
MASY 0]:7.V ROZWIAZANIA DO ZARZADZANIA DANYMIL.




Nasza fachowa wiedza obejmuje szeroki zakres, poczawszy od
zaprojektowania produktu i jego nieustannym rozwoju, poprzez
produkcje elementéw pomiarowych oraz systemu informatycznego,
a skonczywszy na instalacji, serwisie i legalizacji metrologicznej.

OPTYMALIZACJA DZIALAN

Potrzeby klienta sa zwykle specyficzne, dlatego takie sa rowniez rozwigzania pomiarowe
proponowane przez firme Tamtron. Ostateczna konfiguracja odpowiedniego rozwigzania
wynika z roznych czynnikéw takich jak: indywidualna charakterystyka dziatalnosci klienta,
dtugosci sktadow, typu wagondw czy odlegtosci pomiedzy wdzkami. Systemy wag
kolejowych dostarczanych do klienta sa zawsze zoptymalizowane pod katem kluczowych
parametrow dostosowanych do indywidualnego obszaru dziatan.

POMIAR ZAPEWNIA BEZPIECZENSTWO

Dane uzyskane poprzez wazenie oraz pomiar nacisku kota moga byc¢ wykorzystywane
do poprawy bezpieczenstwa w ruchu kolejowym. Zastosowanie systemow wagowych
Tamtron umozliwia dziatania prewencyjne. Przed wystaniem sktadéw na tory mozna
sprawdzi¢ czy: wagon nie jest przeciazony, wtasciwe jest rozmieszczenie tadunku na
nim oraz nie wystapity dysproporcje miedzy wagonami. Funkcja identyfikacji wagonu
moze zostac wykorzystana do poréwnania wynikéw pomiarowych z dopuszczalnym
maksymalnym obcigzeniem wagonu lub w celu unikniecia przektaman powstatych
przez np. nieprawidtowy list przewozowy lub usuniecie wagonéw po ekspedycji sktadu.

System pomiaru nacisku kot poprawia bezpieczenstwo, poniewaz pozwala na
wykrywanie wad na powierzchni tocznej kot wagonow. Zty stan techniczny kot wptywa
na bezpieczeristwo oraz na szybsze zuzycie infrastruktury. Dobry stan techniczny sieci
kolejowej przektada sie na redukcje kosztéw zwigzanych z jej remontami.

DOSWIADCZENIE DZIEKI TYSIACU DOSTARCZONYCH
SYSTEMOW

Dzieki dostarczeniu okoto tysigca kolejowych systemoéw wazenia, Tamtron jest
doswiadczonym i kompetentnym partnerem w przemysle. Nasza fachowa wiedza
skupia sie na kompleksowej obstudze od projektu i rozwoju produktu przez produkcje
instrumentéw pomiarowych oraz systemdw informatycznych po instalacje, serwis i opieke
posprzedazowa, a wszystko po to, aby zapewni¢ odpowiednia jakosc¢. Nasz doswiadczony,
miedzynarodowy zespét ekspertow zna wymogi wystepujace na kolei i posiada szerokie
doswiadczenie nabyte dzieki dziataniom na zréznicowanych rynkach kolejowych.




TAMTRON SILVERPOINT+
SYSTEM WAZENIA

Potrzeba monitorowania i kontrolowania masy oraz
poprawnego zatadunku wagondéw rosnie wraz ze wzrostem
natezenia ruchu. Przecigzone i niepoprawnie zatadowane
wagony stanowig nie tylko zagrozenie bezpieczenstwa,
ale rowniez powodujg przedwczesne zuzycie toru,
skracajgc w ten sposdéb zywotnoscé i zwiekszajgc koszty
utrzymania infrastruktury. SilverPoint+ to rozwigzanie
do automatycznego monitorowania ruchu kolejowego
pod katem obcigzen i poprawnego zatadunku wagonoéw.

Monitorowanie tadunkéw kolejowych poprawia
bezpieczenstwo i umozliwia unikniecie niepotrzebnego i
przedwczesnego zuzycia infrastruktury torowej. System
Tamtron Silverpoint+ jest uzywany do monitorowania
ruchu kolejowego i kontroli przecigzen. Silverpoint+
wazy sktady z wyszczegdlnieniem obcigzenia kazdej
osi, wozka i wagonu, wykrywa dysproporcje miedzy
wagonami oraz stuzy do kontroli nieréwnomiernego
zatadunku wagonu.

Dodatkowo, system mierzy mase catkowita pociagu,
jak rowniez predkos¢ z jaka sie porusza w obszarze
wazenia. Waga ta jest bardzo doktadna i posiada
zatwierdzenie do rozliczen handlowych na obszarze Unii
Europejskiej. System stosowany jest do monitorowania
ruchu kolejowego i kontroli przecigzenia, ale moze by¢
rowniez wykorzystywany do celédw wewnetrznych, takich
jak np. kontrola procesu przemystowego.
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AUTOMATYCZNE DYNAMICZNE
WAZENIE KONTROLNE

» System wazenia do pomiaru tadunkow

sktadéw w ruchu — unikanie przecigzen osi

» Odpowiedni do kontroli poprawnego
rozmieszczenia tadunkéw na wagonach

» Doskonata precyzja, Zatwierdzenie Typu w

Unii Europejskiej
» tatwa instalacja, bez utrudnien w ruchu

» Odpowiednia do celéw przemystowych t;j.
Kontroli procesu produkgcji

» Konkurencyjna cena

LATWOSC INSTALACJI

SilverPoint+ moze byc zainstalowany szybkoitatwo bez koniecznosci
wykonywania fundamentéw czy roztgczania szyn. Czujniki wagowe
sg instalowane w istniejacym torowisku przez jedng osobe, bez
koniecznosci wykonywania dodatkowych prac torowych oraz bez
koniecznosci wstrzymywania ruchu podczas instalacji. Elektronika
pomiarowa umieszczana jest w szafie obok torowiska, z ktérej dane
sg przesytane przewodowo lub bezprzewodowo do pomieszczenia
obstugi.

NIEZALEZNA STACJA KONTROLI

Dane lokomotywy lub wagonu nie musza by¢ wczesniej wprowadzane,
poniewaz system automatycznie rozpoznaje przejezdzajace pociagi.
System mozna tatwo skonfigurowac do pracy, jako gotowa do uzycia
automatyczna stacja kontrolna za posrednictwem interfejsu uzytkownika
dziatajacego na standardowym komputerze PC. SilverPoint+ dziata
jako w petni automatyczny, bezzatogowy kontroler ruchu, wysytajacy
powiadomienia o przeciazeniu lub nieprawidtowo zatadowanym
wagonie zgodnie z ustalonymi limitami alarmowymi.

DANE TECHNICZNE

» Maksymalny obcigzenie osi 40t

» Klasy doktadnosci wg OIML R 106-1
dla wagonu 1/ 2
dla sktadu 0,5/1/2

» Temperatura pracy -30°C ... +40°C
» Predkosc podczas wazenia 1—30 km/h

» Predkosc przejazdowa nielimitowana

INFORMACIJE | ALERTY

SilverPoint+ raportuje obcigzenia osi, wozkdow i catkowita
mase kazdej lokomotywy i wagonu, a takze catkowite masy i
predkosci przejezdzajacych sktadéw. Ponadto system rozpoznaje
nieréwnomierne obcigzenie wdzkdw i boczne przecigzenia wagonow.

Alarmy sa uruchamiane zgodnie z wymaganiami klienta. Uzytkownik
moze dowolnie ustawiac progi alarmowe dla obcigzenia osi, wozka
i masy catkowitej, a takze procentowe lub tonazowe wartosci
progowe dla niezréwnowazenia wzdtuznego i poprzecznego. Alerty
sg automatycznie wyswietlane na ekranie i moga by¢ drukowane,
wysytane w wiadomosciach e-mail lub jako wiadomosci SMS.
Informacje o kliencie, produkcie, maksymalnym tadunku i wartosci
tary mozna uzyskac na podstawie numeréw wagondw. Uzytkownicy
moga rowniez drukowac niestandardowe raporty.

POPRAWA BEZPIECZENSTWA NA TORACH

Niezawodnosc¢ i bezpieczeristwo moga zostac zwiekszone poprzez
dodatkowe funkcje takie jak identyfikacja wagonu. Powigzanie
numeréw wagonow z wynikami wazenia pozwalajg na eliminacje
btedow wynikajacych z nieprawidtowych listéw przewozowych
lub usuwaniem wagonow po drodze. Funkcja identyfikacji pociagu
moze zostac uzyta do poréwnania wynikéw pomiaru z maksymalnym
dopuszczalnym obcigzeniem na wagon.

ZARZADZANIE DANYMI WAZENIA

Dane zawierajace wyniki pomiaréw sa zbierane w raporcie kolejowym
w formacie tatwym do dalszego wykorzystania. Raport zawiera liczbe
lokomotyw, liczbe wagonow i ich mase oraz nacisk osi.




TAMTRON TRAPPER
SYSTEM WAZENIA KOLEJOWEGO

System wazenia kolejowego Tamtron Trapper jest najlepszym systemem wazenia na rynku, dopuszczonym do uzytku
handlowego. Szereg uzytkownikéw, w tym huty, krajowe firmy transportowe jak réwniez rafinerie i przemyst chemiczny
polegaja na doskonatej doktadnosci tego systemu. Kiedy wyniki wazenia sg podstawag do rozliczer handlowych, sprzedazy
materiatéw lub produktéw transportowanych kolejg, mozna polegac tylko na rozwigzaniu najlepszej jakosci z najwyzsza
klasg doktadnosci. System jest zawsze dostosowywany i projektowany na podstawie konkretnych wymagan.

b Zatwierdzenie w najwyzszej klasie doktadnosci zgodnie z
dyrektywa MID

> Wazenie zaréwno dynamiczne jak i statyczne

) Zatwierdzona do wazenia w ruchu wagonéw z tadunkami
ptynnymi

) Szybka instalacja, bez dodatkowych prac torowych

» Ponad 500 dostaw na caty swiat w ciagu 30 lat

System sktada sie z jednego lub wiecej pomostow wazacych i
centralnej jednostki przetwarzajacej sygnaty oraz kontrolujacej funkcje.
Trapper jest odpowiedni zarowno do wazenia catych sktaddw jak i
poszczegdlnych wagonow zaréwno statycznie jak i w ruchu. Optymalna
doktadnosc¢ osiggana jest, kiedy pociag wazony jest statycznie
wagon po wagonie. System wagowy jest rowniez odpowiedni dla
wazenia w ruchu wagonow przewozacych tadunki ptynne.

System wazacy Trapper zawiera réwniez funkcje zwiekszajace
bezpieczenstwo, np. alarm przeciazenia i alarmy o nieréwnomiernym
zatadunku, ktére uruchamiane sa poprzez poréwnanie obcigzen
wozkoéw kazdego wagonu. Kiedy ustalone limity alarmowe zostaja
przekroczone, uruchamiany jest alarm zgodnie z potrzebami klienta
np. poprzez wiadomosc¢ email lub inne kanaty.

SZYBKA INSTALACJA ULATWIA PRAWIE
NIEPRZERWANE DZIALANIE

Dzieki swojej konstrukcji i metodzie montazu Traper jest doskonatg
opcja, w przypadku utrudnionego przygotowania podtoza (wysoki
poziom wod gruntowych) lub wysokich kosztéw (trudna podtoze
wymagajace palowania i odwadniania). Mozna réwniez uniknac
zaawansowanych prac torowych, co przyspiesza instalacje i
umozliwia prawie nieprzerwana produkcje. System wagowy Trapper
jest instalowany bezposrednio na podtozu ttuczniowym, czyniac
platforme wagowa tak samo elastyczna jak reszta toru. Pomosty wagi
zachowuja sie w taki sam sposob jak tor wokot nich i w zwigzku z
tym nie powstajg obszary nieciagtosci, ktére mogtyby wptynac na
doktadnosc wazenia. To rozwigzanie pozwala réwniez na tatwiejsze
przenoszenie systemu z jednego miejsca na drugie.

Czujniki tensometryczne sa umieszczone wewnatrz konstrukcji wagi.
Dzieki takiej konstrukcji system wazacy Trapper dziata niezawodnie
nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, od -40 ° C do +
70°C.

ZARZADZANIE DANYMI WAZENIA

Klient moze zdecydowac, ktéry format pliku bedzie uzywany do
zapisu danych z wazen. Dane te moga byc¢ przesytane poprzez
tacze internetowe np. jako plik .xml lub plik tekstowy. Jesli jest
taka potrzeba, transfer danych moze odbywac sie bezposrednio
do system ERP lub innego. Niezawodnosc i bezpieczernstwo moga



zostac¢ podniesione poprzez dodatkowe funkcje dotaczone do system
Trapper, takie jak: identyfikacja numeru wagonu poprzez RFID lub
OCR. Kiedy numery wagonu i wyniki wazenia zostang odpowiednio
potaczone, mozna uniknac btednych informacji powodowanych
przez niepoprawna liste pociggdéw lub odtaczone wagony w ruchu.
Dzieki funkcjom dodatkowym systemu wagowego Trapper, takim
jak identyfikacja i opis wagonu mozna zwiekszyc niezawodnosc |
bezpieczenstwo. Poprzez wiarygodne taczenie numeréw wagonow
i wynikow wazenia, mozna uniknac przektaman spowodowanych
nieprawidtowymi listami przewozowymi lub odczepianiem wagondéw
na trasie przewozu.

ROZWIAZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB
KLIENTA

Waga kolejowa Tamtron Trapper moze zostac¢ dopasowana
do indywidualnych potrzeb klienta. Ostateczna konfiguracja
odpowiedniego rozwigzania wynika z réznych czynnikow takich
jak: indywidualna charakterystyka dziatalnosci klienta, dtugosci
sktaddw, typdw wagondw czy odlegtosci pomiedzy wozkami.
Systemy wag kolejowych dostarczanych do klienta sg zawsze
zoptymalizowane pod katem kluczowych parametréw dostosowanych
do indywidualnego obszaru dziatan.
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DANE TECHNICZNE

TRAPPER DRS
» Maksymalne obcigzenie wozka: - 75t
» Klasy doktadnosci wg OIML R 106-1:

dla wagonu 0,2/0,5/1/2

dla sktadu 0,2/0,5/1/2
» Temperatura pracy: - -40°C ... +/0°C
» Predkosc¢ podczas wazenia: - 0,525 km/h
» Predkosc¢ przejazdowa: - 35 km/h
TRAPPER SRS
» Maksymalne obcigzenie wozka: 75t
> Legalizacja w klasie Il wg OIML

dla wagonu 0,2/0,5/1/2

dla sktadu 0,2/0,5/1/2
» Temperatura pracy: -40°C ... +70°C
» Predkosc¢ podczas wazenia: 0 km/h
» Predkosc¢ przejazdowa: 35 km/h

JEDNOSTKA WAZACA SCALEX 2200

» Kontrola dziatania

OPROGRAMOWANIE SCALEX RAILPRO II

> Raportowanie

> Integracja z ERP i innymi systemami zarzadzania
danymi



System TAMTRON SCALEX WILD uzywany jest do wykrywania wad powierzchni

tocznej kot np. ptaskich miejsc powstatych na skutek blokady hamulcéw lub osi, jak rowniez
uszkodzen kot spowodowanych defektami lub zuzyciem materiatu, majgcymi wptyw na jakosc
bezpieczenstwa kolejowego. Scalex Wild to takze niezwykle precyzyjna waga kolejowa do
wazenia osi, wozkéw i wagonow oraz do wykrywania nierownomiernego zatadunku wagondw.
Ten kolejowy system wazenia zostat zatwierdzony do rozliczen handlowych zgodnie
z europejska dyrektywa.

Komponenty

» Wstepnie zmontowany i przetestowany
odcinek toru zawierajacy szyny, podkiady,
czujniki i indukcyjne czujniki kota

» Jednostka pomiarowa, komputer
przemystowy i oprogramowanie
analityczne

» Interfejs uzytkownika i raportowanie w

chmurze

» Legalizowana
» Doktadne wyniki

» Pomiar mozliwy przy predkosci
pociggu od 10-250 km/h

» Dynamiczne wazenie wagonow
i pociggow do rozliczen
handlowych w zakresie predkosci
10-120 km/h

WYSOCE DOKLADNE WYNIKI
POMIAROWE

Scalex Wild charakteryzuje sie bardzo duza czestotliwosc
pomiarowa. System dokonuje pomiaru kazdego kota
wagonu przy petnych dwdch obrotach, aby zapewnic
niezawodny wynik pomiaru. Jest to konieczne, gdyz nie
da sie uniknac sytuacji, w ktorej boczny ruch zestawu
kotowego nie wptywatby na wyniki pomiarow. Alarmy
uruchamiane sa w oparciu o szczytowa wartos¢ pomiarowa.

ZARZADZANIE DANYMI WAZENIA

W celu zapewnienia ptynnego przeptywu danych
System Scalex Wild moze byc zintegrowany z systemem
informatycznym klienta lub moze byc¢ uzywany w czasie
rzeczywistym przez ustuge TTIS na serwerze TAMTRON.

Wagon 26, Axle 2, (Axle 74), Wheel 3, Impact force 158 %o, Max force 88 kN
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System monitorowania stanu kot wagonu dostarcza wykres sity nacisku kazdego kota

na szyne podczas dwoch petnych obrotow, umozliwiajgc wizualng ilustracje stanu kota.



TAMTRON SCALEX WILD

DYNAMICZNY SYSTEM WAZENIA DLA KOLEI

Dynamiczny kolejowy system wazenia Scalex Wild umozliwia legalizowane
wazenie do 120 km / h.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny obcigzenie osi 40t

Klasy doktadnosci wg OIML R 106-1
dlasktadu 0,2/0,5/1/2
dla wagonu 0,5/1/2

Temperatura pracy -30..+70 °C

Predko$c podczas wazenia 10—120 km/h

Predkosc przejazdowa nielimitowana

SYSTEM MONITOROWANIA STANU KOL
WAGONOW

Dzieki monitorowaniu sit wystepujgcych pomiedzy obrecza kota, a szyna
Scalex Wild jest w stanie wykryc uszkodzenia két, ktore moga uszkodzic
tabor lub tor. System pomiarowy polepsza bezpieczerstwo zapobiegajac
uszkodzeniom spowodowanym dalsza eksploatacja zdefektowanych
zestawow kotowych. Poprzez wyeliminowanie uszkodzonych zestawdw
kotowych siec kolejowa pozostanie w dobrej kondycji, co pozytywnie
wptywa na koszty utrzymania infrastruktury.

Gdy wczesniej ustalone limity alarmowe zostana przekroczone, wady kot
wykryte przez system Scalex Wild uruchamiaja automatycznie alarm ze
wskazaniem wagonu zawierajacy koto/a, ktore uruchomity alarm. Alarmy
o btedach uruchamiane sg zgodnie z potrzebami klienta np. Poprzez
wiadomosc¢ email lub inne kanaty. Po pojawieniu sie alarmu, kontroler ruchu
moze podjac dziatania majace na celu wstrzymanie pociagu lub redukcje
predkosci, aby zminimalizowac ryzyko i uszkodzenia. Rézne poziomy
ostrzezen pozwalaja kontrolerowi zareagowac odpowiednio do sytuacji.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny obcigzenie osi 40t
Temperatura pracy -30..+t70 °C
Predkosci pomiar 10—250 km/h
Predkosc przejazdowa nielimitowana




TAMTRON SCALEX RDW
WAGA KONTROLNA

Tamtron Scalex RDW to doktadna waga kontrolna do stacjonarnego
wyznaczania obcigzen két, osi i wézkéw lokomotyw oraz wagondw. Scalex
RDW jest instalowany w pomieszczeniach, takich jak hale warsztatowe,
zajezdnie i zaktady produkcyjne wagondw, czesto umieszczane w
kanatach rewizyjnych na niskim fundamencie betonowym. Waga sktada
sie z modutéw wazgcych, zintegrowanych z szynami, umieszczanymi
parami pod kazda szyna.

» Wysoka doktadnosé, zatwierdzona do uzytku handlowego —
legalizacja w klasie Il
» Dla wazenia statycznego

> Dostepny w wersji dla réznych szerokosci toréw i wszystkich typow
pojazdéw szynowych (metro, kolej, tramwaje)

WAZENIE KOLA, OSI | WOZKA

System wazenia Tamtron Scalex RDW wykorzystywany jest do zapewnienia
bezpieczeristwa wagonu kolejowego przed jego wiaczeniem do ruchu po
wyprodukowaniu lub naprawie. Waga RDW dostarcza informacji o obcigzeniu kazdego
kota, osi i catego wozka, a takze odchylenia obcigzenia w kilogramach i procentach.
Waga dostarcza réwniez informacji o tym, czy wozki sa dobrze wywazone wzgledem
siebie. Wagon umieszcza sie na wadze, tak aby kazde koto jednego wdzka stato na
osobnym pomoscie wazacym. Procedura jest nastepnie powtarzana dla drugiego
wozka. Waga moze byc stosowana do wszystkich typdw wagondéw 2- i 4-osiowych.
Uzytkownik obstuguje system za pomoca standardowego komputera.

ROZWIAZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA

System Tamtron Scalex RDW dostosowany jest do potrzeb kazdego klienta oraz specyfiki
jego dziatalnosci. System moze byc rozbudowany o dodatkowe moduty wazace w celu
wazenia wagonow o réznych dtugosciach i nosnosciach oraz w przypadku wazenia
lokomotyw lub wagondw o wiecej niz czterech osiach. Rozwigzanie moze wystapic w
wersjach z réoznymi szerokosciami toru, dzieki czemu mozliwe jest wykorzystanie tej
samej wagi do kontroli taboru produkowanego dla réznych standardéw rozstawu kot.

.

» Max nacisk na koto: 20t » Zewnetrzne wyswietlacze &
» Dziatka: 5kg > Integracja z ERP i innymi

systemami zarzadzania
» Doktadnos¢: klasa Il wg OIML danymi "
» Temperatura pracy- » Umowy serwisowe

-40°C do +80°C (bez legalizacji)
» Dtugosé modutu: 0,8 ...2,5m

» Liczba modutéw: dostosowana
do potrzeb klienta {



OPCJE

Do kolejowych systemdéw wazacych SilverPoint + i Trapper istnieja
opcje, umozliwiajgce dopasowanie systemu zgodnie z konkretnymi
potrzebami.

» ldentyfikacja wagonu poprzez RFID
System wazacy Traper wyposazony jest w antene
odczytujaca identyfikatory RFID przymocowane do
wagondw, a nastepnie odczytany numer jest przesytany
sg do systemu Traper. Masa i inne informacje zwigzane z
wazeniem sg automatycznie rejestrowane i przechowywane
dla kazdego wagonu.

» System kamer Scalex VID
Do identyfikacji losowych wagondw. Kamera podtaczona
do systemu wazgacego automatycznie wykonuje kilka
zdjec wagonu podczas wazenia. Uzytkownik sprawdza
zdjecia i wprowadza numer wagonu na liscie przewozu w
oprogramowaniu wagowym.

» Ochrona ATEX dla stref sklasyfikowanych jako
zagrozone wybuchem

» Pomiar nieréwnomiernego obcigzenia stron wagonu
» Funkcja roll-back (system detekcji pozycji wagonuy)

» Bezprzewodowe potaczenie miedzy miernikiem
wagowym a komputerem

» Zdalna obstuga, konserwacja i aktualizacje
oprogramowania (LAN, WLAN)

» Automatyczne rozpoznawanie znakéw:
Rozpoznawanie OCR numerdw gornych i na ramie np.
Numery wagondw UIC i rosyjskich oraz kody konteneréw BIC

» Integracja z ERP i innymi systemami zarzadzania
danymi

» Umowy serwisowe



PROFESJONALISTA W
MIEDZYNARODOWYM
PRZEMYSLE WAGOWYM

Tamtron jest doswiadczonym producentem oraz dostawca ustug zarzadzania danymi wazenia w przemysle
wagowym, zawsze wierny wysokiej jakosci oraz odpowiedzialnej obstudze. Sukces firmy jest oparty na
zdolnosci do tworzenia jednych z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych rozwigzan wagowych na
rynku. Rozwigzania wagowe proponowane przez Tamtron sprawiaja, ze dziatalnosc klientow jest tatwiejsza
i skuteczniejsza we wszystkich gateziach gospodarki, poczawszy od budownictwa i przemystu gérniczego,
przez gospodarke morska, lesnictwo i gospodarke odpadami, po transport i logistyke. Know-how firmy
potwierdzone certyfikatem jakosci ISO 9001:2015 zapewnia wysoka jakos¢ dostaw.

Firma, dziatajaca na rynku miedzynarodowym, posiada obrét w wysokosci 22 min Euro i zatrudnia 140
profesjonalistéw. Siedziba gtdwna firmy znajdujaca sie w Finlandii posiada oddziaty w Szwecji, Polsce, Niemczech,
Czechach i Stowacji. Oprécz mocnej pozycji na tych rynkach, Tamtron eksportuje swoje produkty do ponad
60 krajow na catym Swiecie. Tamtron jest godnym zaufania partnerem z ponad 40-letnim doSwiadczeniem,
dostarczajgcym zaawansowane rozwigzania wagowe od 1972 roku.

TAMTRON

ul. Sobocinskiego 19 a
40-687 Katowice

Tel: +48 032 202 67 67
tamtron@tamtron.pl

WWW.TAMTRON.PL
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