TAMTRON ONE POWER
TRUCK ON-BOARD

PALUBNIi VAHA PRO NAKLADNI VOZIDLA
PRO PRESNE A SPOLEHLIVE VAZENI V MISTE SVOzZU

Palubni vaha Tamtron One Power Truck On-Board se instaluje
do nakladnich vozidel a umoznuje vazeni nakladu bez pozadavku
na preruSovani svozovych tras nebo nadbyteCnych jizd
k silnicnim vaham. Informace o vazeni Ize pouZzit jako zaklad pro
fakturaci, protoZe palubni vahy Tamtron One Power Truck On-
Board jsou obchodni vahy schvalené pro obchodni pouZziti.
Tenzometrické snimace jsou u této vahy namontovany
nastavbafem mezi Sasi a nastavbu, a diky tomu je toto vaZzici
feSeni velmi robustni a schopné odolavat naro€nym podminkam,
ve kterych se takova vozidla pohybuji. Diky modernimu displeji
Tamtron One Display se tato vaha snadno a intuitivné pouziva.

Palubni vahy Tamtron One Power Truck On-Board se snadno
implementuji a lze je nainstalovat do jakéhokoliv vozidla v8ech
vyrobcu nakladnich automobild. Po instalaci vaha v bézném
provozu nevyzaduje zadnou dalSi specialni udrzbu.

» Presné vysledky vazeni, tfida
presnosti lll

» Schvaleno pro obchodni pouziti

» Informace o vazeni Ize pfenést
na cloudovy server nebo
pomoci integrace do systému
ERP nebo do jiného systému

» Snadno se instaluje

» Vyzaduje jen maly rozsah
udrzby

» Pouziva moderni displej
Tamtron One Display




TAMTRON ONE POWER TRUCK ON-
BOARD

Palubni vaha pro nakladni vozidla

Viceucelové vazici reSeni

Palubni vahu pro nakladni vozidla One Power Truck On-Board
Ize pouzit pro vazeni nakladi v Siroké Skale aplikaci. Tento
nastavbafem. Nejastéjsi aplikaci jsou svozové vozy odpadu,
svoz druhotnych surovin nebo pfeprava dobytka. Kromé téchto
oblasti je palubni vaha One Power Truck On-Board vhodna i pro
mnoho dalSich aplikaci.

Pro tento systém je k dispozici nékolik riznych modell
tenzometrickych snimacu zatizeni, pouziva se 4 nebo 6 kusu
snimacu dle velikosti vozu, konstrukce nastavby a doporuceni
konstruktéra. Tenzometrické snimace se montuji do specialnich
uloZeni v provedeni pevna nebo flexi instalace.

Ve vSech téchto pfipadech je nezbytnd uzkd spoluprace
s vyrobci nastaveb anebo s vyrobci ram(, a instalace snimacu
zatizeni se musi uvazit jiz ve fazi navrhu.

Udaje o vazeni ze vSech palubnich vah One Power Truck On-
Board jsou k dispozici v cloudovych sluzbach od spole¢nosti
Tamtron, nebo je Ize dale integrovat do vlastnich systému
zdkaznika. MozZnosti je také pouZiti tiskarny v kabiné vozu nebo
ukladani vaznich dat na USB.

SPECIFIKACE

KE SCHVALENi PRO OBCHODNIi VAZENIi

Kapacita vazeni (vazivost): azdo 30t
Pfresnost vazeni: tfida pfesnosti lll
Typové schvaleny teplotni rozsah: -10 az +40 °C

Napajeci napéti: 12/24 V DC

SNADNA INSTALACE

Palubni vaha pro nakladni vozidla Tamtron One Power Truck
On-Board se mize nainstalovat jiz pfi stavbé vozidla, coz je
nejjednodussi zplsob, nebot pfi instalaci na pouzivany viz
vznikaji dal$i naklady. Palubni feSeni One Power Truck On-
Board je navrzené tak, aby instalaéni prace byly co nejsnazsi.

ZARIZENIi LZE ZAKAZNICKY UzPUSOBIT

Obvykly pocet potfebnych snimacu zatizeni je 4 az 6, ale
v zavislosti na daném vozidle je mozné dodat i vétsi pocet
snimacu zatizeni. Palubni vahu Tamtron One Power Truck On-
Board je mozné snadno pfizpusobit potfebam zakazniku.
Odborni pracovnici spole¢nosti Tamtron vam pomohou pfi
vybéru spravnych snimacli zatizeni a spravného poctu
snimacu zatizeni.

KOMPENZACE UHLU A SNADNA TAROVATELNOST
VAHY, UMOZNUJE VAZENI V NETTO VAZE

Palubni vaha pro nakladni vozidla Tamtron One Power Truck
On-Board je opatfena naklonomérem, tzn. kompenzaci uhlu
pro poskytnuti pfesného vysledku i pfi vazeni na nerovném
povrchu, na kterém vozidlo stoji. Vaha se navic snadno taruje,
¢imz je umoznéno zakaznicky specifické vazeni, jako napfiklad
vazeni kazdé obce zvlast i vramci jedné svozové trasy bez
nutnosti dojizdéni na silniéni vahu.
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SCHVALENO PRO OBCHODNI POUZITI

Palubni vaha pro nakladni vozidla Tamtron One Power Truck
On-Board je konstrukéné navrzena tak, aby splhovala vysoké
pozadavky na vykon a spolehlivost i pfi provozu v naroénych
podminkach. Tato staticka typové schvalena vaha umozZnuje
Ufedni ovéfeni ve tfidé presnosti Ill — stejné jako klasicka
silniéni vaha.

Gusch Matrology
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SPRAVA INFORMACI Z VAZENI

Informace o vazeni, shromazdéné do paméti palubni vahy
Tamtron One Power Truck On-Board, je mozné vytisknout pfi
kazdém vazeni, nebo je prenést kjejich vyuziti pro dalsi
obchodni €innosti, a to pfes univerzalni sériovou sbérnici USB,
pfes cloudovou sluzbu nebo na zakladé integrace pfimo do
systému ERP nebo do jiného systému. Diky elektronickému
prenosu informaci se mohou objednavky pfenaset pfimo do
vahy a mohou se pomoci vahy potvrdit jako dokonéené, ¢imz je
umoznéna jejich fakturace ihned po zvazeni (jesté pred
navratem vozu na zakladnu).

Optimalizace zatizeni a ziskané informace o pfevazenych
mnozstvich, materialech a harmonogramech vedou k dosazeni
efektivnéjSi  drovné podnikani, vnasSeji do procesu
transparentnost a poskytuji nastroje pro optimaini tvorbu zisku.
Diky témto informacim mohou byt provozy uzivatell
optimalizovany tak, aby c¢innosti byly co nejplynulej§i a
nejefektivnéjsi, a pfedavani dat mezi spolupracujicimi partnery
co nejjednodussi.

BEZPECNEJSi PROVOZ

predchazet Skodam zplsobenym v disledku pretézovani, a
vozidlo Ize pfesné nalozit bez prekro¢eni povolenych
hmotnostnich mezi. Bezpec¢nost Ize zvysit také pomoci vyuziti
dalSich funkci, jako je systém imobilizéru nebo zpétna kamera
pripojena k vaze jejiz obraz se zobrazuje pfimo na jejim displeji.

MODELY VAH TAMTRON ONE POWER

VSechny modely palubnich vah One Power Truck On-Board
ukladaji do paméti protokolu informace o vykonaném vazeni.
K vaznim listkim Ize rovnéz ulozit i dalsi dulezité informace, jako
jsou Udaje o zakaznicich a materialech.

Zakladni modely vah One Power 150 a One Power 200 se
nedodavaji s funkci elektronického pfenosu informaci, ale Ize je
kdykoliv snadno aktualizovat na pokrocilejSi modely One Power
300i a vyuzit moznosti pfenost i cloudovych sluzeb.

SPECIFIKACE DISPLEJE TAMTRON ONE DISPLAY
rozméry 205 x 144 x 45 mm (bez montazniho prvku)
hmotnost 1 kg (s montaznim prvkem)
provozni napéti 12 /24 VDC

displej o rozméru 7", typ TFT LCD, rozliSeni 800x480,
s kapacitnim dotykovym panelem

sbérnice 2x CAN (1x CAN s vystupem 12 VDC)

vstup analogového videosignalu — kamera

sériova linka 1x RS232 pro tiskarnu, s vystupem 24 VDC
2x USB 2.0

mobilni data 2G / 3G / 4G

Wi-Fi 802.11b/g

Bluetooth 4.1

GPS / GLONASS

Integrovana elektronicka libela

digitalni I/O (3x digitalni vstup, 1x digitalni vystup, 1x PWM
vystup)

stupen kryti IP 67

provozni teplota -25 az +50 °C

ONE POWER 50
pouze pro kontrolni vazeni, nikoliv pro obchodni pouziti
10 000 zaznamU v paméti protokolu

ONE POWER 100
2 hlavni paméti pro zaznamenavani informaci
10 000 zaznamU v paméti protokolu

ONE POWER 150
4 hlavni paméti pro zaznamenavani informaci
10 000 zaznamU v paméti protokolu

ONE POWER 200
8 hlavnich paméti pro zaznamenavani informaci
10 000 zaznamU v paméti protokolu

ONE POWER 300i
12 hlavnich paméti

pamét protokolu pro 10 000
zaznam(

internetovy prenos informaci

700 kg

wse
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TAMTRON

TAMTRON s.r.o.
Vodarenska 699

Spoleénost Tamtron je pfednim vyrobcem pokroéilych produktii a poskytovatelem sluzeb spravy informaci o
vazeni, ktery se zavazal k vysoce kvalitnim a odpovédnym sluzbam. Uspéch spoleénosti je zalozen na
schopnosti vyrabét jedny z nejinovativnéjSich a nejkonkurence-schopnéjsich vaznich feseni v oboru. Vazni
feSeni od spoleénosti Tamtron usnadiiuji a zefektiviiuji kazdodenni provoz zakazniku ze vSech priamyslovych
odvétvi véetné silni¢ni a kolejové dopravy, logistiky, zemédélstvi, stavebnictvi, recyklace a nakladani s odpady,
tézkého, hutniho, tézebniho a petrochemického prumyslu. Certifikované know-how spolecnosti dle ISO
9001:2015 zajist'uje vysoce kvalitni dodavky.

278 01 Kralupy n/Vit

Mezinarodné pusobici spole¢nost ma obrat 35 milionu € a skupina zaméstnava 180 profesionald. Hlavni sidlo
spolec¢nosti je ve Finsku a dcefiné spolecnosti jsou ve Svédsku, Norsku, Dansku, Polsku, Némecku, Ceské
republice a na Slovensku. Spoleénost Tamtron dodava své vyrobky do vice nez 60 zemi svéta. Spolecnost
Tamtron je spolehlivym partnerem pro naroéna vazni resSeni s vice nez 50letou zkusenosti.

tel.: +420 271 733 201
obchod@tamtron.cz
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