TAMTRON

TAMTRON ONE POWEI
VAHA PRO NAKLADACE

VAHA PRO KOLOVE NAKLADACE UMOZNUJE RYCHLE A
EFEKTIVNI VAZENI BEHEM NAKLADKY A PREVOZU MATERIALU
POMOCI NAKLADACE, SCHVALENA PRO OBCHODNI POUZITI

Snadno ovladatelna vdha ONE Power pro kolové
nakladace vazi material jiz pfi zdvihu Izice a ¢ini praci

rychlejsi a mnohem efektivnéjsi. deznihysiediy s-prosQositigRal

nez 2.0 %

Vaha ma tfi rGzné rezimy vdzeni. Jednoduse Schvalepa pro obchodnf pouziti

ovladatelny vazni mdéd Storage, ktery umoznuje Tfi rezimy vazeni pro rtizné aplikace
sledovani mnozstvi pfesunutého materialu pfi tiidéni Informace o vézeni mohou byt
riznych druh( materiald. Pamétovy méd Memo muize zasilany pfes sluzbu One Cloud

byt pouzit pfi nakladce materialli pro rizné zékazniky pro dalsi zpracovani a integraci do

a vozidla. Rychly zdkladni rezim Quick basic je vhodny dalsich systému

pro pripady, kdy neni nutno rozdélovat informace Moderni displej Tamtron One/

o vazeni. Display
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SPRAVA INFORMACI Z VAZENI

Vazniinformace ulozené do paméeti vahy mohou byt vytistény

na vazni listek nebo prevedeny pro obchodni ucely pres USB,
sluzbu One Cloud nebo integrovany pfimo do ERP nebo dalsich
systém.

Diky obousmérnému prenosu dat pres sluzbu One Cloud
mohou byt objednévky odeslany pfimo do véhy a odesilédny
zpét jako dokoncené, ¢imz Ize provadét fakturaci bezprostfedné
po vazeni. Optimalizace nakladky a ddajl tykajicich se
nalozeného mnozstvi materidlu a doplfiujicich véznich informacf,
¢ini podnikdni efektivnéjsim a pfindsi transparentnost procesd,
a tim se stéva ndstrojem pro optimalni ziskovost. Tyto informace
¢ini pracovni procesy plynulejsi a efektivnéjsi a reporting mezi
spolupracujicimi partnery se stava snadnéjsim.

BEZPECNEJSi PROVOZ

Pfesnd vaha zvysuje také bezpecnost a umoznuje predejit
pfipadnym skodam, které mohou byt zplisobené pretizenim.
Vozidlo je vzdy nalozeno presné bez prekroceni vaznich limitd.
Bezpecnost Ize zlepsit také diky funkcim, jako jsou detektory
nebo kamery monitorujici prostor kolem nakladace v rozsahu

360"

MODELY VAHY TAMTRON
ONE POWER

VSechny modely nakladacové vahy One Power ukladaji vazni
data, jako jsou napf. zakaznici, vozidla a materidly, do paméti
vahy. Zakladni obchodni modely One Power 100 a One Power
200 nedisponuji elektronickym pfenosem dat, ale mohou byt
kdykoliv lehce aktualizovany na pokrocilejsi obchodni modely
One Power 300i, pfipadné Power PC.

SPECIFIKACE DISPLEJE
TAMTRON ONE DISPLAY

rozméry 205 x 144 x 45 mm (bez montdzniho
prvku)

hmotnost 1 kg (s montdznim prvkem)
provozni napéti 12 / 24 VDC

displej o rozméru 77, typ TFT LCD, rozliseni
800x480,
s kapacitnim dotykovym panelem

sbérnice 2x CAN (1x CAN s vystupem 12 VDC)
vstup analogového videosignalu — kamera

sériova linka 1x RS232 pro tiskdrnu, s vystupem 24
VDC

2x USB 2.0

mobilni data 2G /3G / 4G
Wi-Fi 802.11b/g

Bluetooth 4.1

GPS / GLONASS

integrovana elektronicka libela
vnitini bzucak

digitalIni I/O (3x digitalni vstup, 1x digitalni vystup,
1x PWM vystup)

stupen kryti IP 67
provozni teplota -25 az +50 °C

ONE POWER 100

4 hlavni paméti pro zaznamendvani informaci

1000 zdznamU v paméti protokolu

ONE POWER 200

8 hlavnich paméti pro zaznamenavani informaci

10 000 zaznamU v paméti
protokolu

TAMTRON
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ONE POWER 300i

12 hlavnich paméti

pamét protokolu pro
10 000 zaznam

internetovy prenos
informaci

POWER PC

pamét protokolu pro 10 000
zaznamu

integrace do fidicich
systémU ERP a logistiky pres

internetsystems
TAMTRON s.r.0. Spolec¢nost Tamtron je pfednim dodavatelem pokrocilych vaznich feSeni, ktery nabizi
Milady Horgkové 75/105 inovativni technologie vaZeni a ddvkovani, komplexni sluzby Zivotniho cyklu a moderni

160 00 Praha 6
Ceské republika

tel.: +420 271733 201
obchod@tamtron.cz

cloudové digitalni sluzby. Spole¢nost Tamtron sidli ve Finsku, ale plisobi po celém svété
a podporuje odvétvi jako stavebnictvi, téZbu a zpracovani dieva, odpadové hospodarstvi,
logistiku a vyrobu. Prostfednictvim svych dcefinych spolecnosti a celosvétové partnerské
sité ma spolecnost silné zastoupeni v celé Evropé.
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